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Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei 
uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im 

Sinne der BGH-Rechtsprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung 
vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen 
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche 

Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die 
Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur 

Seite. 
Alle unsere Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. 

 
 

 
 

 

Stand: 08/2015 

Gewinde: hi-lo Gewinde 

Werkstoff: Einsatzstahl nach DIN 17210 oder 

Vergütungsstahl nach DIN 17200 Mech. 
Eigenschaften: nach DIN 267 T12, 

Oberflächenhärte min. 560 HV 0,3  

Zul. Maß- u. Formabweichungen: DIN ISO 4759 T1 
Produktklasse A 

Oberflächenschutz:  DIN 50942 Zink-Phosphat 


