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ANWENDUNGSBEREICHE:  

 

 Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen 

 

EIGENSCHAFTEN:  

 

 UV-beständig 

 Gute Haftung und Reißfestigkeit 

 

TECHNISCHE DATEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten 

Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von 

diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests 

sichergestellt werden. 

 

 

 

 
 

  

Träger  Spezialpapier 

Stärke (mm) 0,08 

Kleber  Acrylat 

Klebkraft auf Stahl (n/10mm)  1,1 

Reißfestigkeit (n/10mm)  33,9 

Reißdehnung (%)  4 

Temperaturbeständigkeit (°C) 100 

Einsatzdauer innen 3 Monate 

Einsatzdauer außen 4 Wochen 

Stand: 01/2020 


